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1 总  则  
1.0.1  为加强公路养护技术管理，及时掌握公路养护质量和服务状况，结合公路发展的

实际情况，本着科学、简便、实用的原则特制定本标准，作为全国统一的公路养护质量

检查评定标准。 

1.0.2  本《标准》适用于设有道班养护的一般公路和混合交通的一级、二级汽车专用公

路，其它公路可参照本《标准》执行。 

1.0.3  本《标准》有关路面的规定适用于沥青（包括渣油）路面、水泥混凝土路面和砂

石路面。其它类型路面可由各省、市、自治区自行制定检查评定办法，并报交通部备案。  



 

http://www.sinoaec.com/info/standard/prof_list.asp?prof=sggy
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 2 公路养护的质量要求  
2.0.1  保持路面整洁、横坡适度、行车舒适；路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物、

桥涵及隧道完好；沿线设施完善；绿化协调美观。逐步实施 GBM工程，力争构成畅、洁、

绿、美的公路交通环境。  

2.0.2  根据上述要求，将公路养护质量分为优、良、次、差四个等级。以优、良等路里

程占实际评定的养护里程的百分比即“好路率”作为评定养护质量的主要指标。
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  3 公路养护质量等级的检查与评定  
3.0.1  公路养护质量的检查与评定，以公里为单位，以里程碑为界，按路面、路基构造

物、桥涵隧道、沿线设施、绿化五项养护质量内容分别评分定等。总分定为 100分，其

中路面 50分；路基构造物 20分；桥涵隧道、沿线设施、绿化各 10分。  

3.0.2  根据实地检查评比结果，在 1km范围内，总分在 90分以上（含 90分，以下同），

并且路面在 45分以上，路基构造物在 15分以上，桥涵隧道、沿线设施、绿化均不低于 6

分的定为优等路；总分在 75分以上，并且路面在 38分以上的定为良等路；总分在 60分

以上的定为次等路；总分不足 60分的定为差等路。  

上述优等路的四个条件中，如有一条达不到要求，即定为良等路；良等路两个条件中，

如有一条达不到要求即定为次等路。  
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  4 分项计分标准  
4.0.1 路面：满分 50分。为客观反映路面病害程度，并具有可比性，将路面病害归纳为

按面积计算和按长度计算两类。  

4.0.1.1 以面积计算的病害，其每一处的数量，应沿病害待修补边缘丈量，以长乘宽求

出面积，并按实际量测的各类病害面积分别乘以其相应的换算系数，换算为折算面积，

然后按折算面积之和占该公里公路理论面积的百分比即病害含量 Y1扣分。 

路面病害换算系数 K值 表 4.0.1-1 

沥青路面 水泥混凝土路面 砂石路面 

病害名称 系数 病害名称 系数 病害名称 系数 

坑 槽 3 沉 陷 3 翻 浆 3 
翻 浆 3 拱 起 3 坑 槽 2 
沉 陷 2.0 严重破碎板 2 沉 陷 2 
拥 包 1.5 坑 洞 2 松 散 1 
松 散 1 板角断裂 2 露 骨 1 
龟 裂 1 露 骨 1 车 辙 1 
车 辙 0.5 平整度差 2     

脱 皮 0.5 错 台 2     

啃 边 0.5 唧 泥 1     

泛 油 0.2 严 重 2     

网 裂 0.1 中 等 1     

    

裂缝 

轻 微 0.5     

    接缝养护差 0.5     

4.0.1.2 以长度计算的病害，沿病害实际长度丈量，沥青路面、砂石路面按其实有病害

数量之和扣分；水泥混凝土路面按实际量测的各类病害长度分别乘以其相应的换算系数

（见表 4.0.1-1），换算为折算长度，然后按折算长度之和占该公里公路理论面积的百分

比即病害含量 Y2扣分。 

沥青路面扣分标准表 表 4.0.1-2 

按面积计算 按长度计算 

波浪（搓板）

平整度差 
横坡不适 

害 
名称 
扣分数 

坑槽、翻浆、沉陷、 
拥包、松散、龟裂、 
车辙、脱皮、啃边、 
泛油、网裂（%） 

(m) 

扣 1分 Y1≤0.1 50以下 

扣 2分 0.1＜Y1≤0.2 50~100 

扣 3分 0.2＜Y1≤0.3 100~150 
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扣 4分 0.3＜Y1≤0.4 150~200 

扣 5分 0.4＜Y1≤0 .5 200~250 

 余类推 余类推 

最高扣分(分) 30 18 

注：①横坡不适最高扣 2分。扣分标准每个档次均不含不限（以下同）。 

  ②当用连续式平整度仪检测平整度时，实测值每高于标准值（见表 5 .1-14）0.5mm扣 1分。水

泥混凝土路面及砂石路面与此相同。 

水泥混凝土路面扣分标准表 表 4.0.1-3 

按面积计算 按长度计算 
病害 
名称 
扣分数 

沉陷、拱起、严重破碎板、坑洞、板角

断裂、 

露骨（%） 

平整度差、错台、唧泥、 
裂缝、（严重、中等、轻 
微）按缝养护差（%） 

扣 1分 Y1 ≤0.2 Y2 ≤1 
扣 2分 0.2＜Y1≤0.4 1＜Y2≤2 
扣 3分 0.4＜Y1≤0.6 2＜Y2≤3 
扣 4分 0.6＜Y1≤0.8 3＜Y2≤4 
扣 5分 0.8＜Y1≤1 4＜Y2≤5 

 余类推 余类推 

最高扣分（分） 30 20 

砂石路面扣分标准表 表 4.0.1-4 

按面积计算 按长度计算 

波浪（搓板） 
平整度差 

横坡不适 

病害 
名称 
扣分数 

翻浆、坑槽、沉陷、 
松散、露骨、车辙（%） 

(m) 
扣 1分 Y1≤0.3 50以下 
扣 2分 0.3＜Y1≤0.6 50~100 
扣 3分 0.6＜Y1≤0.9 100~150 
扣 4分 0.9＜Y1≤1.2 150~200 
扣 5分 1.2＜Y1≤1.5 200~250 

 余类推 余类推 

最高扣分(分) 30 15 5 

4.0.2  路基构造物：路基构造物满分 20分。如存在病害，根据分项病害数量按表 4.0.2

扣分。路基构造物病害分为按长度和处数计算两类。同一路段路基两侧同时存在病害时，

应分别记录并按两侧病害数量累计扣分。 

路基构造物扣分标准表 表 4.0.2 

病害 
名称 

路肩不清洁、路肩 
不整齐、水沟淤塞 

边坡坍塌（处） 构造物损坏（m） 
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扣分数   （m） 

扣 1分 50以下 1~2 10以下 

扣 2分 50~100 3~4 10~20 

扣 3分 100~150 5~6 20~30 

 余类推 ~ 余类推 

最高扣分（分） 12 3 5 

4.0.3 桥涵隧道：满分 10分。如存在病害，根据分项病害数量按表 4.0.3扣分。桥涵隧

道病害以处数计。 

桥涵、隧道扣分标准表 表 4.0.3 

病害 
名称 
扣分数 

桥头（涵顶）跳车（处） 
桥涵排水不良、构部件破损、隧

道损坏（处） 

扣 1分 1 1 
扣 2分 2 2 
扣 3分 3 3 

 余类推 — 

最高扣分（分） 4 6 

4.0.4  沿线设施：满分 10分。如存在病害或缺陷，根据分项病害或缺陷数量近婧 4.0.4

扣分。沿线设施系指除道班房、交通调站、通讯设施以外的樗标线等附属设施，病害以

块（根）、处数及长度计。 

沿线设施扣分标准表 表 4.0.4 

病害 
名称 
扣分数 

标志缺损（处或根） 安全设施损坏（处） 标线不完整（m） 

扣 1分 1~2 1 200以下 
扣 2分 3~4 2 大于 200 
扣 3分 5~6 3 — 

 余类推 余类推 — 

最高扣分（分） 4 4 2 

4.0.5绿化：满分 10分。如存在病害或缺陷，根据分项病害或缺陷数量按表 4.0.5扣分。

公路用地范围以内现行公路养护技术规范要求已种有整齐乔木（胸径 3cm以上，高度 2cm

以上）、灌木、花卉或有整齐草皮覆盖者，均视作已绿化；否则视为未绿化，绿化病害

以长度计。 

绿化扣分标准表 表 4.0.5 

护管不善（m） 病害 
名称 
扣分数 

空白路段（m） 
一般 严重 
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扣 1分 20~50 200以下 — 

扣 2分 50~100 大于 200 200以下 
扣 3分 100~150 — 大于 200 
扣 4分 150~200 — — 

 余类推 — — 

最高扣分（分） 7 3 

4.0.6  养护质量检查评定中，在同一检查部分（路面、路基等五部分）的同一处有两种

以上病害时，以最严重的一种病害数量扣分。   
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  5 公路病害和缺陷的定义  

5.1 沥青路面  

5.1.1  坑槽：路面破坏成坑洼深度大于 2cm，面积在 0.04m
2
以上。如小面积坑槽较多又

相距很近（20cm以内），应合在一起丈量。  

5.1.2  松散：路面结合料失去粘结力、集料松动，面积 0.1m
2
以上。  

5.1.3  拥包：路面局部隆起，高度 1.5m以上。  

5.1.4  翻浆：路面、路基湿软出现弹簧、破裂、冒泥浆现象。  

5.1.5  沉陷：路面、路基有竖向变形，路面下凹，深度 3cm以上。  

5.1.6  脱皮：路面面层层状脱落，面积 0.1m
2
以上。  

5.1.7  啃边：路面边缘破碎脱落，宽度 10cm以上，数量按单侧长度累加乘以平均宽度。  

5.1.8  泛油：高温季节沥青被挤出，表面形成薄油层，行车出现轮迹。  

5.1.9  车辙：路面上沿行车轮迹产生的纵向带状凹槽，深度 1.5cm以上，数量按实有长

度乘以变形部分的平均宽度。  

5.1.10  龟裂：缝宽 3mm以上，且多数缝距 10cm以内，面积在 1m2以上的块状不规则裂

缝。  

5.1.11  网裂：缝宽 1mm以上或缝距 40cm，以下，面积在 1m2以上的网状裂缝。  

  路面上出现的长度 1m以上、缝宽 1mm以上的单条裂缝或深度在 5mm以上的划痕也纳

入网裂病害中，其数量按单缝累计长度乘以 0.2m计。  

5.1.12  波浪与搓板：路面纵向产生连续起伏，有似搓板状峰谷高差大于 1.5cm的变形。  

5.1.13  横坡不适：路面横坡小于 1%或大于 3%，或中线偏移，以及应设超高而无超高或

出现反超高的。  

5.1.14  平整度差：用 3cm直尺沿路面纵向每 100m至少量三尺。尺底间隙：沥青表面处

治路面 1.2cm以上，沥青贯入式路面 1cm以上，沥青混凝土及沥青碎石路面 0.8cm以上

的，按整尺（3cm）长度计算病害。也可用连续式平整度仪检测的均方差值与规定标准值

（见表 5.1.14）比较，大于标准值按病害计。同一横断面内只量最严重的一处。 
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联系方式： 

购买光盘价格总额低于 45元，将加收 5元邮寄费。  

汇款地址： 北京市百万庄建设部中国建筑资讯网 

收 款 人： 韩 凌 

联系电话： （010）88362233-878/876 

传 真： （010）68394934 

E-mail： hanl@sinoaec.com 
  

http://www.sinoaec.com/gallery/index.asp
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各种路面平整度养护标准规定值表 表 5.1.14 

允许偏差（mm ） 
序号 路面种类 

平整度仪（σ0） 

1 沥青混凝土路面 

2 沥青碎石路面 
3.5 

3 沥青贯入式路面 4.5 
4 沥青上拌下贯路面 4.5 

沥青 5.8 
5 表面处治路面 

渣油 5.8 
6 水泥混凝土路面 2.5 

整齐块石 4.5 
半整齐块石 7.1 7 块石路面 

不整齐块石 9.0 
8 碎砾石及其它粒料路面 7.1 
9 改善及稳定土路面 7.1 

注：表中平整度仪的允许偏差标准是以 XLPY-11型连续式路面平整度仪测定的结果。当使用其它平

整度仪时，应找出相关系数后，方可使用。  

5.2 水泥混凝土路面  

5.2.1  沉陷：路面连续数块板下沉，低于相邻路面板平面（或没计高程）的，深度在

3cm以上的，按全部下沉板块数量计算面积。  

5.2.2  严重破碎板：裂缝将整块面板分割成三块以上，并有严重剥落或沉陷。碎裂面积

小于半块计面积，大于半块按一块计面积。  

5.2.3  坑洞：路面板粗集料脱落形成局部凹坑，面积在 0.01m
2
以上。  

5.2.4  板角断裂：裂缝与纵横相交将板角切断，当其二个交点距角隅均在 15cm以上，

小于边长一半并伴有沉陷或碎裂时，按板角断裂部分计算面积。  

5.2.5  露骨：路面板表面细集料散失、粗集料暴露，面积在 1m
2
以上的。  

5.2.6  拱起：纵向相邻两块板或多块板相对其邻近面板向上突起在 3cm以上的，按突出

的全部板块计病害面积。  

5.2.7  平整度差：用 3cm直尺沿路面纵向每 100m至少量三尺，尺底空隙在 8mm以上的，

按整尺（3m）长度计算病害。也可用连续式平整度仪检测的均方差值与规定标准值（见

表 5.1.14）比较，大于标准值按病害计。同一横断面内只量最严重一处。  

5.2.8  错台：接缝处相邻两块板垂直高度差在 8mm以上，按有高差的全部长度计算病害。  
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5.2.9  唧泥：基层材料形成泥浆从接缝处或板边缘挤出，板底出现脱空，按挤出泥浆的

接缝或板边长度计。  

5.2.10  裂缝：面板内长度 1m以上的各种开裂。按其对行车的影响程度分为轻微、中等、

严重裂缝三种。轻微裂缝缝宽小于 2mm，无剥落；中等裂缝缝宽在 2~5 mm之间，并有轻

度剥落；严重裂缝缝宽大于 5mm，并有严重剥落和沉陷。接缝边有长 0.5m，宽度 5cm以

上剥落时，也作为严重裂缝计算。  

5.2.11  接缝养护差：接缝内无填缝料，或出现填缝料与板边脱离、凹陷（凸出）在 1cm

以上的。  

5.3 砂石路面  

5.3.1  松散：主结构层结合料散失，颗粒间失去粘结力而松动。面积 1m
2
以上。  

5.3.2  坑槽：路面结构层破坏成坑洼，坑深 3cm以上，面积在 0.04m
2
以上者。  

5.3.3  车辙：路面上沿行车轮迹产生的纵向带状凹槽，深度在 3cm以上，数量按实有长

度乘以变形部分的平均宽度。  

5.3.4  翻浆：按本《标准》第 5.1.4条规定执行。  

5.3.5  沉陷：按本《标准》第 5.1.5条规定执行。  

5.3.6  露骨：磨耗层散失，形成粗集料裸露，面积在 1m
2
以上者：  

5.3.7  波浪与搓板：路面纵向产生连续起起伏，有似搓板状，峰谷高差大于 3cm的变形。  

5.3.8  横坡不适：路面横坡小于 2%，大于 4%，中线偏侧或应设超高而无超高以及出现

反超高的。  

5.3.9  平整度差：用 3cm直尺沿路面纵向每 100m至少量三尺；尺底间隙在 1.5cm以上

的，按整尺长度（3m）计算病害。  

5.4 路基构造物  

5.4.1  路肩不清洁：路肩上有杂物、垃圾、堆积物及 15cm以上的高草。  

5.4.2  路肩不整齐：路肩与路面衔接不平顺，低于路面 2cm以上（黑色硬化路肩低于

1cm）或高于路面；横坡小于路面横坡；不平整、不密实影响横向排水；路肩宽度小于设

计宽度；路肩外缘不顺适，宽度差有 20cm以上突变者。  

5.4.3  水沟淤塞：边沟、截水沟、排水沟有淤积影响排水者，以及应有边沟路段而无边

沟者。  
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5.4.4  边坡坍塌：挖方边坡坍方 3m
3
以上，填方边坡有冲沟、缺口宽 30cm，以上；边坡

坡度陡于设计坡度。  

5.4.5  构造物损坏：挡墙等圬工体断裂、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动，较大面积勾缝

脱落者。  

5.5 桥涵、隧道  

5.5.1  桥头（涵顶）跳车：桥梁、过水路面衔接处不平及涵洞顶纵坡不适；桥梁伸缩缝

养护不良，引起行车颠簸者，每跳车一次记病害一处。  

5.5.2  桥涵排水不良：桥面不整洁、泄水孔堵塞，影响桥面排水；涵洞（管）淤塞超过

孔径 1/4者。  

5.5.3  构部件破损：人行道、栏杆、帽石、锥坡、端墙、墩台有缺件、断裂、破损及露

筋等；伸缩缝、支座被杂物卡住或出现松动、锈蚀、老化现象。 

5.5.4  隧道损坏：有衬砌隧道拱圈、侧墙变形、裂缝、砌体脱落；无衬砌隧道出现危石

或大量碎落石；洞身较大范围渗漏水；洞口端墙、翼墙倾斜、位移；隧道内排水系统淤

塞积不以及应有照明、通风设备而未设或效果较差者。  

5.6 沿线设施  

5.6.1  标志缺损：各种交通标志残缺、位置不当、式样尺寸颜色不规范、不鲜明。  

5.6.2  安全设施损坏：护栏、隔离栅、隔离墩等安全设施有残缺者。  

5.6.3  标线不完整：二级和二级以上公路路面，按现行公路养护技术规范要求，应标线

而未标线或已标线但有脱落、不清晰或未按标准标划的。  

5.7 绿化  

5.7.1  空白路段：宜绿化路段一侧连续未绿化长度 20m以上者：  

5.7.2  护管不善：路树、花草修剪不整齐或修剪过度，抚育不良；病虫害未及时防治；

路树影响行车视线。按其是否影响绿化植物的继续生长分为一般、严重两类。  
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6 公路养护质量检查工作的若干规定  
6.0.1  养护质量的检查定于第月月末前五日内进行一次，一般应由县级公路段（县级公

路局、站、工区）组织各道班共同检查评定，也可以道班（养护队）为单位分别检查评

定，但每季末须由县级养护单位统一组织检查评定，每半年须由地、市、州级公路管理

部门组织一次抽查，省级公路管理部门每年至少应组织一次全面检查。 

6.0.2  为基层编制养路作业计划的需要，检查时应按百米记录病害数量，再按整公里累

计。算出各项分数及总分数，据以评定每公里的养护质量等级，然后分路线汇总优、良、

次、差里程及“好路率”逐级上报。检查记录及汇总表式见表 6.0.2-1~表 6.0.2-4。 

公路养护质量检查记录表（砂石路面） 表 6.0.2-3 

路线名称： 线 调查面积： m
2
 年 月份 养护单位： 

K+——K+ 项

目 
病害名称 单位 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

合 

计 

系 

数 

折算

面积 

总 

计 

扣 

分 

翻浆   3  

坑槽   2  

沉陷   2  

松散   1  

露骨   1  

车辙 

m
2
 

(30) 

  1  

m
2
 

(%) 
 

波浪

（搓

板） 

  

平整度

差 

15 

  

 

路

面 

(50

分) 

横坡不

适 
5 

m（20） 

   

 

路肩不清

洁 
  

路肩不整

齐 
  

水沟淤塞 

m 

（12） 

  

 

边坡坍塌 处（3）    

路

基 

构

造

物 

(20

分) 
构造物损

坏 
m（5）    

 

桥头（涵

顶）跳车 
处（4）    

桥

涵 

隧

道 

桥涵排水

不良 
处（6）    
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构部件破

损 
  

(10

分) 

隧道损坏 

 

  

  

标志缺损

（4） 
块、根    

安全设施

损坏（4） 
处    

沿

线 

设

施 

(10

分) 

标线不完

整（2） 
m    

 

空白路段

（7） 
   

一般    

绿

化 

(10

分) 

护管

不善 

（3） 
严重 

m 

   

 

路面 路基 桥涵 沿线设施 绿化 合计分数 评定等级 质量分数及评

定等级        

检查日期：   年   月   日 负责人： 

公路养护质量报表 表.0.2-4 

养护单位：                    年 月 日 

实际评定的养护里程（km） 

项目 

道班养 

护里程 

（km） 
合计 优等 良等 次等 差等 

好路率（%） 
养护质量 

综合值 

合计         

一、干线公路         

         

         

         

         

         

二、县公路         

              

              

              

6.0.3  对非整公里路段，除依据病害含量扣分的部分路面病害仍按实有病害含量扣分

外，其它病害可先按路段实际长度累计病害数量，然后用折算数ϕ [ ϕ =1/实际长度（保

留 2位小数）] 乘以各种病害累计数得该路段各种病害换算数（保留整数），并以此扣

分评定该路段养护质量等级。  

6.0.4  当公路因洪水、流冰、泥石流、冻害、沙害、飓风等自然灾害而遭到损毁时，为

反映真实情况，应如实按标准评定等级，并予以注明。由于施工而开辟的便桥、便道及
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利用原路进行改建、改善、大修的路段，施工期间原路可暂不评定：路面因冰雪封冻等

导致当月不能进行养护质量评定时，可按上月末路况上报汇总并予以说明。  

6.0.5  在某一公里内，如设计上不应有水沟、构造物、桥涵、隧道或属于不宜植树地区

和不宜林路段而形成缺项以及桥梁、隧道、渡口路段其它项目缺项时，该缺项项目可按

满分计列。  

6.0.6  养护质量检查中，已统计在养护里程内的桥梁、隧道，当其长度不超过 1km时，

该公里养护质量按桥梁、隧道实得分和其两端道路的其它项目实得分之和评定，当桥梁、

隧道长度超过 1km时，该公里养护质量按桥梁、隧道项目实得分与其它项目满分之和评

定。  

  公路桥梁、隧道除分别按桥梁、隧道项目检查外，其行车道部分还应按路面进行检

查。 

  公路渡口如河宽已统计在公路养护里程之内，其质量等级可按两端引道部分的平均

分数计算。  

6.0.7  公路路面为快慢车分道行驶的路段，应将其全部快慢车道宽作为路面进行评定； 

  公路路面为不同路面形式的，应将各自所占面积按相应标准检查计分，然后汇总各

部分扣分作为该公里路面扣分。 

  硬化路肩上出现病害时，按路肩不整齐扣分。 

  公路两侧的绿化平台的护坡道、碎落台等纳入路基边坡部分进行检查。  

6.0.8  为了综合衡量公路养护质量，除统计“好路率”指标外，还应采用“加权平均方

法”求得“养护质量综合值”以便比较：即将优、良、次、差各等级里程分别乘 100、80、

50、20、四个系数，相加后除以实际评定的养护里程而得，其计算公式为：  

养护质量综合值=（优等里程×100+良等里程×80+次等里程×50+差等里程×20）÷

实际评定的养护里程。 （6.0.8）  
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附加说明  

 

 

主 编 单 位：河南省交通厅公路管理局 

主要起草人员：王邦杰 李林 陈惠民  

 



 

  内容介绍： 

     为满足广大企业对建设项目信息的需求，扩大投资机构、项目业主、工程咨询单位、施工企业、各类设备企业、建筑材料厂

商等企业间的交流与合作的机会，《中国投资》杂志社与“中国拟在建项目网”（www.bhi.com.cn）共同组织编撰了《全国基础设

施项目汇编》2002版一书。 

 

本书内容分为三部分： 

第一部分： 

     全国基础设施项目精选。收录了 2002 年度投资额在 1000 万元以上的拟在建基础设施项目 2000 余个，项目内容包括：项目

名称、建设单位、项目简介、联系方式（包括电话、传真、地址、邮编等）、进展阶段、投资总额、建设周期等。涉及水利、能

源、交通、市政、冶金、矿山等六大行业。 

第二部分： 

     各省市重点项目及“十五”基础设施投资规划。收录了各省市重点建设项目 2000 余个，以及各省市“十五”基础设施投资

规划的汇编。 

第三部分： 

     对华贷款项目专题。介绍世界银行、亚洲开发银行、日本国际协力银行，以及荷兰、丹麦、奥地利、西班牙等国政府对华贷

款的项目和最新动态。 

     

    本书是一本较为系统反映我国基础设施建设项目情况的实用工具书，具有内容详实、信息量大、及时、准确、权威、实用等

特点，所有精选的拟在建项目信息在出版前均再次进行了核实。 

    在编撰本书的过程中，得到了各省市计经委、世界银行、亚洲开发银行、日本协力银行、各国使馆商务处和广大项目业主的

积极配合和大力支持，在此，我们一并表示衷心感谢。 

样例 

http://www.sinoaec.com/info/standard/prof_list.asp?prof=azgy


项目名称：大连港大窑湾二期工程 

项目概况： 

投资总额：300000万元 RMB 

项目性质：新建 

进展阶段：正在报批项目建议书（立项） 

审批机关：国家计委 

主管单位：大连港务局 

建设周期：2001年到 2005年 

企业性质：国有 

关键设备：国内采购 

项目简介： 

大连港是我国沿海主枢纽港之一，是东北三省和内蒙古东部地区内外贸运输的主要口岸。近年来，港口吞吐量快速增长，建设

大窑湾二期工程势在必行。建设大型集装箱泊位 4 个，设计年吞吐能力为 160 万吨。本工程位于大窑湾南岸，大窑湾一期工程

西侧，水陆域开阔，不淤不冻，地质条件良好，具备建设深水泊位的条件。自一期工程 9＃、10＃泊位向海垂直延伸 652米，从

东至西，顺岸布置，建设码头岸线 1445 米，码头前沿设计底标高为-16.2 米。回旋水域设计底标高为-14.0 米。港区陆域纵深为

1200米，前方作业区纵深 900米。 

联系方式： 

建设单位：大连港务局 

联系电话：0411-2626667/2623173 

联系传真：0411-2807147 

通讯地址：辽宁省大连市中山区港湾街 1号 

邮政编码：116001 

购书方式：  

购书电话：（010）88362233-878 / 876 

传 真： （010）68394934 

汇款地址：北京市百万庄建设部中国建筑资讯网 

收 款 人：韩凌 

邮政编码：100835 

E-mail:hanl@sinoaec.com  
 

http://www.sinoaec.com/info/paper/index.asp
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